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移動が簡単なピグⓇモービルコンテナキットですばやく対応！漏洩の可能性のある場所に、ピグⓇ多目的コンテナキット
をご用意ください。

●耐久性の高いポリエチレン製の容器に、ピグⓇ吸収材が入っています。

●取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。

●容器サイズ
　上部 幅70.3㎝×奥行60.6㎝
　底部 幅47㎝×奥行47㎝
　高さ74.3㎝

●直径20cmのゴムタイヤ付きで移動がスムースです。

●上部にハンドルがついており、移動が容易です。

●容量たっぷりで、漏洩の可能性があるあらゆる場所に最適
です。

●容器サイズ
　幅60㎝×高さ93㎝×奥行74㎝

容器に吸収材を入れ、オリジナルのスピル
キットを作ることができます。

ピグⓇコンテナボックス
容器のみ
容　量：約151.4ℓ
重　量：約8.2kg

PAK313

※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。　　　　※キットに入っている製品の入数は、通常ロットの入数とは異なります。 ※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。　　　　※キットに入っている製品の入数は、通常ロットの入数とは異なります。

内　　容
ブルーピグ®ソックス（PIG202） 6本
ピグ®マット（MAT203A） 60枚
ピグ®ピロー（PIL201） 4個
ディスポーザルバッグ（BAG201-S） 10枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT205-01
キット
吸収量：約122.6ℓ
重　量：約25.5kg

KIT205 詰め替え用

内　　容
ピグ®エコノミースキミングブーム（BOM406） 6本
ピグ®サンプスキマー（SKM403） 4本
ピグ®スタットマット（MAT214A） 60枚
ディスポーザルバッグ（BAG201-S） 10枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT408-01
キット
吸収量：約122.6ℓ
重　量：約22.5kg

KIT408 詰め替え用

内　　容
ハズマットピグ®ソックス（PIG301） 6本
ハズマットピグ®ピロー（HR7015） 8個
ハズマットピグ®マット（MAT301A） 60枚
ディスポーザルバッグ（BAG201-S） 10枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT307-01
キット
吸収量：約125.6ℓ
重　量：約22.4kg

油・液体用

ピグⓇ多目的コンテナキット

油専用

ピグⓇ多目的コンテナキット　

液体危険物用

KIT307 詰め替え用

内　　容
ブルーピグ®ソックス（PIG202） 1本
ブルーピグ®ソックス（4048） 4本
ピグ®マット（MAT203A） 70枚
ピグ®ライトドライ（PLP201） 2袋
ピグ®ドライルース（PLP220） 2袋
ディスポーザルバッグ（BAG201-L） 5枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT259
キット
吸収量：約140.0ℓ
重　量：約48.5kg

内　　容
ピグ®エコスキマー（SKM210） 4本
ピグ®スキマー（SKM203） 2本
ピグ®スタットマット（MAT214A） 70枚
油専用ピグ®ライトドライ（PLP410） 2袋
ディスポーザルバッグ（BAG201-L） 5枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT459
キット
吸収量：約151.4ℓ
重　量：約43.5kg

内　　容
ハズマットピグ®ソックス（124CR） 4本
ハズマットピグ®ソックス（PIG301） 2本
ハズマットピグ®マット（MAT301A） 70枚
ハズマットピグ®パルプ（HA8010） 2袋
ディスポーザルバッグ（BAG201-L） 5枚
緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT359
キット
吸収量：約128.7ℓ
重　量：約25.9kg

ピグⓇモービルコンテナキット

油・液体用

ピグⓇモービルコンテナキット

油専用

ピグⓇモービルコンテナキット

液体危険物用

ピグⓇ多目的コンテナキット

KIT205-01

ピグⓇ多目的コンテナキット
吸収量
油・液体用 ：約122.6ℓ
油専用 ：約122.6ℓ
液体危険物用 ：約125.6ℓ　

ピグⓇモービルコンテナキット
吸収量
油・液体用 ：約140.0ℓ
油専用 ：約151.4ℓ
液体危険物用 ：約128.7ℓ　

※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管
してください。緊急時に支障なくご使用できるよう、2ヶ月に1回必ず点検してください。

※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管
してください。緊急時に支障なくご使用できるよう、2ヶ月に1回必ず点検してください。

RFL259 詰め替え用

RFL459 詰め替え用

RFL359 詰め替え用


